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X Produto fácil de instalar e con!gurar

X

X

Módulo Bluethooth de baixo consumo (BLE)

Criptogra!a AES 256 bits
X Recurso Anti-Replay Attack

Sobre o Cadeado de Segurança Bluetooth Nanokey

O Cadeado Bluetooth Nanokey que pode ser desbloqueado e
bloqueado  com o seu telefone iOS e Android através do 
Aplicativo Mobile da Acess-e, o qual se comunica com o sistema 
de gestão, que armazena todas as informações e históricos de 
acesso, para que você tenha mais segurança e se livre da 
necessidade de chaves e combinações.  

Especi!cações Gerais

Chave

Criptogra!a AES 256

Acionamento Bluetooth

Histórico de Registros 1000

Operação 100% O" line

Virtual Criptografada

       Sem 
Infraestrutura

Gerenciamento pela Núvem

Chave com senha Sim

X 100% O#ine, sem necessidade de infraestrutura

X

X

bateria com 7 anos de duração

Porta USB para acesso backup em caso de bateria esgotada.

O Nanokey permite que todas as regras sejam facilmente 
cadastradas na núvem Acess-e Cloud.

Entre as principais funções estão:

•Gerenciamento de usuários ( Cadastro, Exclusão e Edição)
•Gerenciamento de Permissões:
     -Dia da semana, horários e módulos)
•Atribuição de chaves
•Gestão de todas as transações do sistema

                       Compartilhamento
de chaves

        Dados 
   Encriptados

Comunicação com Servidor Indireta ( através do disp. Móvel)

Alcance Bluetooth <1m



Uso do cadeado e controle pelo celular

Alarmes

App Disponível para IOS e Android

O ACS-NK-PAD da Acess-e possue garantia de um ano a 
contar da data de sua compra contra vícios de qualidade e 
defeitos de fabricação. (Garantia válida na modalidade balcão)

Garantia

Características Mecânicas
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Como Comprar?

ACS-NK-PAD          - Cadeado de segurança ACS-NK-PAD    
   

    
   
   

 

Fechadura Aberta

Porta Aberta Sim

Vandalismo Sim 

Nível de Bateria Baixa Sim

Bateria Crítica Sim

Sim

Temperatura Alta Sim

Umidade Alta Sim

Aplicação

Montagem Sobrepor

Grau de Proteção IP65

Grau de Resistência Aço Cementado - Extra Resistente

Sistema de Travamento Pino Cementado de 9,5 mm

Externa

Temperatura de Operação -10°C a +70°C

Dimensões mm 89A x 100L x 30P

Peso 1Kg

Especi!cações Elétricas

Consumo máximo

Stand by 23mA

Sleep Mode 30uA 

Bateria Interna Lítio não recarregável

LEDs de Status Sim

35mA

Sensor de Vandalismo Sim

Alimentação Contigência USB (+5Vdc)
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